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Una innovazione di prodotto di tipo incrementale 
che risponde alle più elevate esigenze di carattere 
termico ed energetico dell’edilizia 
*Il TK 100 Thermotech è il primo sistema dotato 
di brevetto (n. 0001414723 del 26.02.2015)
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NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

PRESTAZIONI TK100 Thermotech Plus
7

0

9
5

173124

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 1,3 W/m K**
2 = 1,4 W/m K**
2 = 1,2 W/m K**

classe B4 * - classe max ottenibile: C5

E1350 * - classe max ottenibile: 9A

classe 4 *- classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n. 0020/2013 Consorzio Legno Legno. Su un infisso di dimensioni standard: mm 1300x2300 a 2 ante** Rapporto di prova n. 0026U/13 Consorzio Legno Legno. Su un infisso di 
dimensioni standard: mm 1230x1480 a 2 ante*** Rapporto di prova n. 0009R/13 Consorzo Legno Legno su un infisso con vetro 44.1 A - 20 - 66.2 A, Rw = 48 (-2,-7)

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA TAGLIO PROFILI

VETRO

TIPOLOGIA DI APERTURA

Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

Telaio: alluminio a 45°
Anta: alluminio a 45°
Legno a 45° (tranne laccato) e 90°

Anta mobile con raggiatura esterna

Scorniciato in massello
di Frassino, Rovere, Ciliegio, Pino, 
Toulipier, Acero. Verniciatura ad acqua. 
Norme di riferimento v. (b)

FERRAMENTA

DESIGN

LEGNO

Spessore: mm 42 +/- mm 1
Vetro consigliato: 33.1 4s - 12 argon - 4 - 12 

2argon - 33.1, Ug = 0,8 W/mK

Telaio fisso: mm 74x70
Telaio mobile: mm 84x92,6 
Scanalatura fra i listelli in legno: mm 3,4
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 20

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

Perimetrale

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.
(b) UNI 8662 – Trattamento del legno e Uni EN 942:2007 Legno in falegnameria. Classificazione generale della qualità del legno. Legni provenienti da foreste gestite in modo ecosostenibile.

ISOLAMENTO ACUSTICO

Rw:  = 44 (-2;-5) dB*** 82%

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G
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La denominazione legno-legno-alluminio indica una 
preponderanza del materiale legno che conferisce al 
serramento un prolo naturalmente elegante e 
confortevole
Il sistema è, inoltre, completamente riciclabile alla 
ne del ciclo di vita. *Il TK 100 Thermotech è il 
primo sistema dotato di brevetto (n. 0001414723 del 
26.02.2015)

*
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NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

PRESTAZIONI TK100 Thermotech 
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UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 1,3 W/m K**
2 = 1,4 W/m K**

 2= 1,2 W/m K**

classe B4 * - classe max ottenibile: C5

E1350 * - classe max ottenibile: 9A

classe 4 *- classe max ottenibile: 4

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA TAGLIO PROFILI

VETRO

TIPOLOGIA DI APERTURA

Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

Telaio: alluminio a 45°
Anta: alluminio a 45°
Legno a 45° (tranne laccato) e 90°

Anta mobile con raggiatura esterna

Scorniciato in massello
di Frassino, Rovere, Ciliegio, Pino, 
Toulipier, Acero. Verniciatura ad acqua. 
Norme di riferimento v. (b)

FERRAMENTA

DESIGN

LEGNO

Spessore: mm 30 +/- mm 1
Vetro consigliato: 33.1 4s - 16 argon - 33.1, 

2Ug = 1,0 W/mK

Telaio fisso: mm 74x70
Telaio mobile: mm 84x92,6 
Scanalatura fra i listelli in legno: mm 3,4
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 20

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

Perimetrale

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.
(b) UNI 8662 – Trattamento del legno e Uni EN 942:2007 Legno in falegnameria. Classificazione generale della qualità del legno. Legni provenienti da foreste gestite in modo ecosostenibile.

82%

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

* Rapporto di prova n. 0020/2013 Consorzio Legno Legno. Su un infisso di dimensioni standard: mm 1300x2300 a 2 ante ** Rapporto di prova n. 0026U/13 Consorzio Legno Legno. Su un infisso di 
dimensioni standard: mm 1230x1480 a 2 ante



Progettato per offrire il massimo del comfort in 
una veste pregiata e di altissima qualità, 
disponibile in tre tipologie di design
Tra i diversi sistemi in produzione è il miglior 
prolo, no ad oggi ideato, per proteggere la 
vostra abitazione

TK 100ECOTHERM PLUS
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NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2
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PRESTAZIONI TK100 Ecotherm PLUS

124 173

96

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 1,3 W/m K*
2 = 1,4 W/m K*

 2= 1,2 W/m K*

classe B4 * - classe max ottenibile: C5

E1350 * - classe max ottenibile: 9A

classe 4 *- classe max ottenibile: 4

*Estensione secondo par. 3.4 della norma UNI EN 14351-1 da TK100 Thermotech Plus

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA TAGLIO PROFILI

VETRO

TIPOLOGIA DI APERTURA

Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

Telaio: alluminio a 45°
Anta: alluminio a 45°
Legno a 45° (tranne laccato) e 90°

Anta mobile con raggiatura esterna

Scorniciato in massello
di Frassino, Rovere, Ciliegio, Pino, 
Toulipier, Acero. Verniciatura ad acqua. 
Norme di riferimento v. (b)

FERRAMENTA

DESIGN

LEGNO

Spessore: mm 42 +/- mm 1
Vetro consigliato: 33.1 4s - 12 argon - 4 - 12 

2argon - 33.1, Ug = 0,8 W/mK

Telaio fisso: mm 74x70
Telaio mobile: mm 84x92,6 
Scanalatura fra i listelli in legno: mm 3,4
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 20

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

Perimetrale

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.
(b) UNI 8662 – Trattamento del legno e Uni EN 942:2007 Legno in falegnameria. Classificazione generale della qualità del legno. Legni provenienti da foreste gestite in modo ecosostenibile.

ISOLAMENTO ACUSTICO

Rw:  = 44 (-2;-5) dB*

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

82%



L’eleganza del legno si unisce alla resistenza 
dell’alluminio in un sistema progettato per 
sfruttare tutte le potenzialità di questi due 
elementi
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NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2
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PRESTAZIONI TK100 ECOTHERM 

124 173

9
6

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 1,3 W/m K*
2 = 1,4 W/m K*

 2= 1,4 W/m K*

classe B4 * - classe max ottenibile: C5

E1350 * - classe max ottenibile: 9A

classe 4 *- classe max ottenibile: 4

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA TAGLIO PROFILI

VETRO

TIPOLOGIA DI APERTURA

Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

Telaio: alluminio a 45°
Anta: alluminio a 45°
Legno a 45° (tranne laccato) e 90°

Anta mobile con raggiatura esterna

Scorniciato in massello
di Frassino, Rovere, Ciliegio, Pino, 
Toulipier, Acero. Verniciatura ad acqua. 
Norme di riferimento v. (b)

FERRAMENTA

DESIGN

LEGNO

Spessore: mm 30 +/- mm 1
Vetro consigliato: 33.1 4s - 16 argon - 33.1, 

2Ug = 1,0 W/mK

Telaio fisso: mm 74x70
Telaio mobile: mm 84x92,6 
Scanalatura fra i listelli in legno: mm 3,4
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 20

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

Perimetrale

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.
(b) UNI 8662 – Trattamento del legno e Uni EN 942:2007 Legno in falegnameria. Classificazione generale della qualità del legno. Legni provenienti da foreste gestite in modo ecosostenibile.

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

*Estensione secondo par. 3.4 della norma UNI EN 14351-1 da TK100 Thermotech Plus

82%



Estetica essenziale, minimo 
ingombro di apertura e ampie 
vetrate rendono il sistema ad 
alzante scorrevole TK AS 200 un 
prodotto di alta qualità progettuale 

TK AS 200
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NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

PRESTAZIONI TKAS200

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 4,27 W/m K**
2 =3,06 W/m K**

 2= 1,79 W/m K**

classe C4 * - classe max ottenibile: C5

8A* - classe max ottenibile: 9A

classe 3 *- classe max ottenibile: 4

2* Rapporto di prova n. 204547 dell’Istituto Giordano S.p.A. Calcolato su un infisso di dimensioni standard: mm 2220x2220 a 2 ante scorrevoli e vetro Ug = 1,1 W/m K  ** Rapporto di prova n. 0970 - 
2CPD-RP0294 dell’ITC di Milano. Calcolato su un infisso di dimensioni standard: mm 2750x2400 a 2 ante e vetro Ug = 1,1 W/m K 

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI
TAGLIO PROFILI

VETRO

TIPOLOGIA DI APERTURA

Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

In legno a contrasto di pressione o anta 
ad infilare

Telaio: alluminio a 45°
Anta: alluminio a 45°
Legno a 45° (tranne laccato) e 90°

Anta mobile con raggiatura esterna

Scorniciato in massello
di Frassino, Rovere, Ciliegio, Pino, 
Toulipier, Acero. Verniciatura ad acqua. 
Norme di riferimento v. (b)

FERRAMENTA

DESIGN

LEGNO

Spessore: Min. mm 34 Max. mm 37
Vetro consigliato: 33.1 4s - 20 argon- 
33.1, (34mm, antinfortunstico, 

2Ug = 1,1 W/m K)

Telaio fisso due binari: mm 205
Telaio mobile: mm 79
Sormonto ante sui binari: mm 10
Aletta di battuta vetro: mm 20

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Finestra balcone con aperture 
scorrevoli da 2 a 6 ante

Perimetrale

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.
(b) UNI 8662 – Trattamento del legno e Uni EN 942:2007 Legno in falegnameria. Classificazione generale della qualità del legno. Legni provenienti da foreste gestite in modo ecosostenibile.

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

TAGLIO TERMICO

Barretta in resina poliammidica 
rinforzata con fibre di vetro altezza 
totale mm30 per telai fissi e mm16 per 
ante mobili

136 122

2
0

5

7
9

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

75%



TK 90 FP B34

I vantaggi dell’alluminio e la bellezza del 
legno in un unico insso declinabile in 
diverse tipologie e realizzabile in molteplici 
colorazioni
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NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2
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PRESTAZIONI TK90 FP B34
1

0
8

15399

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 1,95 W/m K**
2 = 1,92 W/m K**
2 = 1,64 W/m K**

classe C4 * - classe max ottenibile: C5

classe 9A * - classe max ottenibile: 9A

classe 4 * - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n. 204552 dell’Istituto Giordano S.p.A. (Estensione secondo par 3.4 della norma UNI EN A 14351-1/2010 dal TK 90 FP B24 al TK 90 FP B34)  - ** Calcolato su un infisso di 
2dimensioni standard: mm 1280x1430 a 2 ante e vetro Ug = 0,8 W/m K 

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI

TIPOLOGIA DI APERTURA
Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

In legno a contrasto di pressione

Scorniciato in massello
di Frassino, Rovere, Ciliegio, Pino, 
Toulipier, Acero. Verniciatura ad acqua. 
Norme di riferimento v. (b)

FERRAMENTA

LEGNO

Telaio fisso: mm 88
Telaio mobile: mm 108
Scanalatura fra i listelli in legno: mm 5
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 22

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

Perimetrale 

TAGLIO TERMICO

TAGLIO PROFILI

Telaio: alluminio a 45°
Anta: alluminio a 45°
Legno a 45° (tranne laccato) e 90°

Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

Barretta in resina poliammidica 
rinforzata con fibre di vetro dello 
spessore di mm 1,8 e di altezza mm 34

VETRO

Spessore: Min. mm 40 Max. mm 62
Vetro consigliato: 33.2 4s - 12 argon - 4 - 

212 argon - 33.2, (Ug =1,0 W/m K, 42 (-2,-7) 
con PVB acustico)

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.
(b) UNI 8662 – Trattamento del legno e Uni EN 942:2007 Legno in falegnameria. Classificazione generale della qualità del legno. Legni provenienti da foreste gestite in modo ecosostenibile.

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

78%



TK 90 FP B24

Il sistema FP 90 con barretta da 16 o 24 mm si 
adatta facilmente a qualsiasi ambiente e 
possiede ottime prestazioni di tenuta aria 
acqua e vento godendo di una efcace termo-
coibentazione
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NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

PRESTAZIONI TK90 FP B24
RISPARMIO ENERGETICO 

rispetto a profili a taglio freddo 
e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 2,36 W/m K**
2 = 2,26 W/m K**
2 = 1,98 W/m K**

classe C4 * - classe max ottenibile: C5

classe 9A * - classe max ottenibile: 9A

classe 4 * - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n. 204552 dell’Istituto Giordano S.p.A.  - ** Rapporto di prova n. 0970 - CPD-RP0287 dell’ITC Milano del 03/09/2007. Su un infisso di dimensioni standard: mm 1280x1430  
2a 2 ante e vetro Ug = 1,1 W/m K 

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI

TIPOLOGIA DI APERTURA
Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

In legno a contrasto di pressione

Scorniciato in massello
di Frassino, Rovere, Ciliegio, Pino, 
Toulipier, Acero. Verniciatura ad acqua. 
Norme di riferimento v. (b)

FERRAMENTA

LEGNO

Telaio fisso: mm 78
Telaio mobile: mm 98
Scanalatura fra i listelli in legno: mm 5
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 22

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

Perimetrale 

TAGLIO TERMICO

TAGLIO PROFILI

Telaio: alluminio a 45°
Anta: alluminio a 45°
Legno a 45° (tranne laccato) e 90°

Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

Barretta in resina poliammidica 
rinforzata con fibre di vetro dello 
spessore di mm 1,8 e di altezza mm 24

VETRO

Spessore: Min. mm 29 Max. mm 52
Vetro consigliato: 33.1 4s - 15 argon - 
33.1, (29mm, antinfortunistico, 

2Ug = 1,1 W/m K)

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.
(b) UNI 8662 – Trattamento del legno e Uni EN 942:2007 Legno in falegnameria. Classificazione generale della qualità del legno. Legni provenienti da foreste gestite in modo ecosostenibile.

99 153

9
8

7
8

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

72%



TK 90 FP B16

Il sistema FP 90 con barretta da 16 o 24 mm si 
adatta facilmente a qualsiasi ambiente e 
possiede ottime prestazioni di tenuta aria 
acqua e vento godendo di una efcace termo-
coibentazione
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*Il disegno è riferito al sistema TK 90 FP B24, disponibile anche con barretta da mm 16
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NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2
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PRESTAZIONI TK90 FP B16
RISPARMIO ENERGETICO 

rispetto a profili a taglio freddo 
e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 2,66 W/m K**
2 = 2,65 W/m K**
2 = 2,12 W/m K**

classe C3 * - classe max ottenibile: C5

classe 9A * - classe max ottenibile: 9A

classe 4 * - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n. 204551 dell’Istituto Giordano S.p.A.  - ** Rapporto di prova n. 0970 - CPD-RP0291 dell’ITC Milano del 03/09/2007. Su un infisso di dimensioni standard: mm 1280x1430  
2a 2 ante e vetro Ug = 1,1 W/m K 

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI

TIPOLOGIA DI APERTURA
Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

In legno a contrasto di pressione

Scorniciato in massello
di Frassino, Rovere, Ciliegio, Pino, 
Toulipier, Acero. Verniciatura ad acqua. 
Norme di riferimento v. (b)

FERRAMENTA

LEGNO

Telaio fisso: mm 70
Telaio mobile: mm 90
Scanalatura fra i listelli in legno: mm 5
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 22

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

Perimetrale 

TAGLIO TERMICO

TAGLIO PROFILI

Telaio: alluminio a 45°
Anta: alluminio a 45°
Legno a 45° (tranne laccato) e 90°

Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

Barretta in resina poliammidica 
rinforzata con fibre di vetro dello 
spessore di mm 1,8 e di altezza mm 16

VETRO

Spessore: Min. mm 22 Max. mm 44
Vetro consigliato: 33.1 4s - 15 argon - 
33.1, (29mm, antinfortunistico, 

2Ug = 1,1 W/m K)

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.
(b) UNI 8662 – Trattamento del legno e Uni EN 942:2007 Legno in falegnameria. Classificazione generale della qualità del legno. Legni provenienti da foreste gestite in modo ecosostenibile.

99

7
0

153

9
0

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

68%



Il sistema TK 90 Energy garantisce eccellenti 
livelli di tenuta in qualsiasi condizione climatica 
consentendo un elevato risparmio energetico senza 
dover rinunciare allo stile 

TK 90 ENERGY
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PRESTAZIONI TK90 ENERGY

NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 2,26 W/m K**
2 = 2,24 W/m K**
2 = 1,82 W/m K**

classe B2*  - classe max ottenibile: C5

classe 6A*  - classe max ottenibile: 9A

classe 2*  - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n.0404/2009-G dell’Istedil S.p.A. Su un infisso di dimensioni standard: 1660x2550 a 2 ante ** Rapporto di prova n. 0970 - CPD-RP0296 dell’ITC Milano. Su un infisso di 
2dimensioni standard: mm 1350x2200 a 2 ante  e vetro Ug = 1,0 W/m K 

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI

TIPOLOGIA DI APERTURA
Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

Anta ad infilo

Scorniciato in massello
di Frassino, Rovere, Ciliegio, Pino, 
Toulipier, Acero. Verniciatura ad acqua. 
Norme di riferimento v. (b)

FERRAMENTA

LEGNO

Telaio fisso: mm 67,9
Telaio mobile: mm 88,5
Scanalatura fra i listelli in legno: mm 5
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm22

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

Perimetrale 

TAGLIO TERMICO

TAGLIO PROFILI

Telaio: alluminio a 45°
Anta: alluminio a 45°
Legno a 45° (tranne laccato) e 90°

Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

Barretta in resina poliammidica 
rinforzata con fibre di vetro dello 
spessore di mm 1,8 e di altezza mm16 
e12

VETRO

Spessore: mm 30
Vetro consigliato: 33.1 4s - 15  argon - 33.1, 
(29mm, antinfortunistico, Ug = 1,0 

2W/m K, 42 (-2,-7)dB con PVB acustico)

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.
(b) UNI 8662 – Trattamento del legno e Uni EN 942:2007 Legno in falegnameria. Classificazione generale della qualità del legno. Legni provenienti da foreste gestite in modo ecosostenibile.

6
8

98 146.5

8
7

.5

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

76%



Grazie alle molteplici varianti di apertura il sistema TK 
80 PLUS si adatta a contesti abitativi sia classici che 
moderni offrendo, per la vista interna dell’insso, una 
vasta gamma di scelta di legni pregiati

TK 80 PLUS
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NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

PRESTAZIONI TK80 PLUS

106 156

51
.2

69

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili con vetro 

monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 2,84 W/m K**
2 = 2,98 W/m K**
2 = 1,89 W/m K**

classe C3 * - classe max ottenibile: C5

9A * - classe max ottenibile: 9A

classe 4 * - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n. 204553 dell’ISTITUTO GIORDANO S.p.A.  ** Rapporto di prova n. 0970 - CPD-RP0288 dell’ITC Milano. Su un infisso di dimensioni standard: mm 1280x1430 a 2 ante e vetro  
2Ug = 1,0 W/m K con WarmEdge

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE

Telaio fisso: mm 59,9
Telaio mobile: mm 69
Scanalatura tra il listelli in legno: mm 5
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 22 ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI

TIPOLOGIA DI APERTURA
Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

Anta ad infilo

Scorniciato in massello
di Frassino, Rovere, Ciliegio, Pino, 
Toulipier, Acero. Verniciatura ad acqua. 
Norme di riferimento v. (b)

FERRAMENTA

LEGNO

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

Perimetrale

TAGLIO PROFILI

Telaio: alluminio a 45°
Anta: alluminio a 45°
Legno a 45° (tranne laccato) e 90°

Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

VETRO

Spessore: Min. mm 29 Max. mm 32
Vetro consigliato: 33.2 4s - 15 argon 

2- 33.2 (29mm, 1(B)1, Ug = 1,0 W/m K, 42 
(-2,-7) dB con PVB acustico)

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.
(b) UNI 8662 – Trattamento del legno e Uni EN 942:2007 Legno in falegnameria. Classificazione generale della qualità del legno. Legni provenienti da foreste gestite in modo ecosostenibile.

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

68%



TK 80 S

Nella versione scorrevole il sistema TK 80 si 
distingue per il suo design curato e ricercato, che gli 
conferisce una forte personalità estetica e funzionale
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PRESTAZIONI TK80 S

130.7

8
6

.3
2

6
.3

84.7

1
2

0
.8

82.7

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili con vetro 

monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 4,68 W/m K**
2 = 4,27 W/m K**
2 = 3,06 W/m K**

classe C3 * - classe max ottenibile: C5

classe 9A * - classe max ottenibile: 9A

classe 3 * - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n. 204554 dell’ISTITUTO GIORDANO S.p.A.  ** Rapporto di prova n. 1743/2008-C dell’ISTEDIL S.p.A. Su un infisso di dimensioni standard: mm 1230x1480 a 2 ante scorrevoli e  
2vetro Ug = 1,3 W/m K 

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE

Telaio fisso binario 2 vie: mm 86,7
Telaio mobile: mm 55,2
Sormonto ante sui binari: mm 10
Aletta di battuta vetro: mm 22

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI

TIPOLOGIA DI APERTURAEstrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

Anta ad infilo

Scorniciato in massello
di Frassino, Rovere, Ciliegio, Pino, 
Toulipier, Acero. Verniciatura ad acqua. 
Norme di riferimento v. (b)

FERRAMENTA

LEGNO

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Scorrevole a una o più ante

Perimetrale con sistema scorrevole in 
linea con portata max 170 Kg per anta

TAGLIO PROFILI

Telaio: alluminio a 45°
Anta: alluminio a 45°
Legno a 45° (tranne laccato) e 90°

Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN
VETRO

Spessore: Min. mm 21 Max. mm 23
Vetro consigliato: 33.1 4s - 9 argon - 33.1 

2(23mm, antinfortunistico, Ug = 1,6 W/mK) 
36 (-1,-5) dB con PVB acustico

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.
(b) UNI 8662 – Trattamento del legno e Uni EN 942:2007 Legno in falegnameria. Classificazione generale della qualità del legno. Legni provenienti da foreste gestite in modo ecosostenibile.

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

60%



TK 70 CE B34

Le qualità del sistema a taglio termico TK 70 sono 
incrementate dall’impiego di una barretta isolante 
maggiorata che rende l’insso altamente performante 
anche nelle zone climatiche più impegnative

info@teklaweb.itteklastyle

teklastyle 0818507050 www.teklaweb.eu

800219300

A
LLU

M
IN

IO
 

ta
g

lio
 te

rm
ic

o

ul
tim

o 
ag

gi
or

na
m

en
to

 3
1/

11
/2

01
6



info@teklaweb.itteklastyle

teklastyle 0818507050 www.teklaweb.eu

800219300

PRESTAZIONI TK70 CE B34

82

14393

7
5

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 2,07 W/m K***
2 = 1,85 W/m K***
2 = 1,74 W/m K****

classe C4 * - classe max ottenibile: C5

classe 9A ** - classe max ottenibile: 9A

classe 4 * - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n. 204550 dell’ISTITUTO GIORDANO S.p.A. **Rapporto di prova 1220/2010-B dell’ISTEDIL S.p.a. Calcolato su un infisso di dimensioni 2544x2444 mm a tre ante apribili ***Uf calcolati  
2secondo UNI EN 10077-2 **** Uw calcolato secondo 10077-1 su un infisso di dimensioni 1280x1430 a 2 ante e vetro Ug=1,0.W/m K ***** Rapporto di prova n. 1239-15-A dell’ISTEDIL S.p.a. Calacolato su 

un infisso di dimensioni 1290x229 a un’anta con resistenza vetro P5A

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI

TIPOLOGIA DI APERTURA

Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

In alluminio estruso a scatto, o con 
vetro ad infilare

FERRAMENTA

Telaio fisso: mm 82
Telaio mobile: mm 82
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 22

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

Camera europea

VETRO

Spessore: Min. mm 33 Max. mm 57
Vetro consigliato: 33.2  4s  - 15 argon - 4 - 15 

2argon - 33.2, Ug = 0,8  W/m K, 42 (-2,-7)dB 
con PVB acustico

TAGLIO TERMICO

TAGLIO PROFILI
Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

Barretta in resina poliammidica 
rinforzata con fibre di vetro dello 
spessore di mm 1,8 e di altezza mm 34

Telaio: alluminio a 45°

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

ANTIEFFRAZIONE (UNI EN 1627 e 1630)

classe  =  RC  3***** 69%

NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2



Apprezzato per la sua versatilità il sistema TK 
70, nella versione con barretta da 24 mm, è 
particolarmente richiesto in ambienti di uso 
collettivo come scuole e ufci

TK 70 CE B24
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NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

PRESTAZIONI TK70 CE B24

6
5

93 143

7
2

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI

Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

In alluminio estruso a scatto, o con 
vetro ad infilare

Telaio fisso: mm 65
Telaio mobile: mm 72
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 22

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

VETRO

Spessore: Min. mm 24 Max. mm 38
Vetro consigliato: 33.2 4s - 15 argon - 33.2 (29 

2mm, 1(B)1, Ug=1,0 W/m K, 42 (-2,-7) 
dB con PVB acustico)

TAGLIO TERMICO

Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

Barretta in resina poliammidica 
rinforzata con fibre di vetro dello 
spessore di mm 1,8 e di altezza mm 24

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.

TIPOLOGIA DI APERTURA

FERRAMENTA

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

Camera europea

TAGLIO PROFILI

Telaio: alluminio a 45°

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 3,01 W/m K***
2 = 2,97 W/m K***
2 = 1,98 W/m K****

classe C4 * - classe max ottenibile: C5

classe 9A ** - classe max ottenibile: 9A

classe 4 * - classe max ottenibile: 4

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

* Rapporto di prova n. 204550 dell’ISTITUTO GIORDANO S.p.A. **Rapporto di prova 1220/2010-B dell’ISTEDIL S.p.A. Calcolato su un infisso di dimensioni 2544x2444 mm a tre ante apribili  
2***Rapporto di prova n. 0970 - CPD-RP0289 dell’ITC Milano del 03/09/2007. ****Su un infisso di dimensioni standard: mm 1280x1430 a 2 ante  e vetro Ug = 0,9 W/m K. ***** Rapporto di prova n. 1239-

15-A dell’ISTEDIL S.p.a. Calacolato su un infisso di dimensioni 1290x229 a un’anta con resistenza vetro P5A 

ANTIEFFRAZIONE (UNI EN 1627 e 1630)

classe  =  RC  3***** 63%



TK 70 CE B16

Sistema in alluminio a taglio termico, ideale per 
ottenere un ottimo isolamento termico anche in 
condizioni climatiche estreme

*Il disegno è riferito al sistema TK 70 CE B24, disponibile anche con barretta da mm 16
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PRESTAZIONI TK70 CE B16

NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

5
7

143

6
4

93

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 3,54 W/m K**
2 = 3,55 W/m K**

 2= 2,2 W/m K***

classe B3 * - classe max ottenibile: C5

classe 9A * - classe max ottenibile: 9A

classe 4 * - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n, 1220/2010-B dell’ISTEDIL S.p.a. - ** Rapporto di prova n. 0970 - CPD-RP0292 dell’ITC Milano. ***Su un infisso di dimensioni standard: mm 1280x1430 a 2 ante  e 
2vetro Ug = 1,0 W/m K. **** Rapporto di prova n. 1239-15-A dell’ISTEDIL S.p.a. Calacolato su un infisso di dimensioni 1290x229 a un’anta con resistenza vetro P5A

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI

Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

In alluminio estruso a scatto, o con 
vetro ad infilare

Telaio fisso: mm 57
Telaio mobile: mm 64
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 22

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

VETRO

Spessore: Min. mm 16 Max. mm 30
Vetro consigliato: 33.2 4s - 15 argon - 33.2 (29 

2mm, 1(B)1, Ug=1,1 W/m K, 42 (-2,-7) 
dB con PVB acustico)

TAGLIO TERMICO

Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

Barretta in resina poliammidica 
rinforzata con fibre di vetro dello 
spessore di mm 1,8 e di altezza mm 16

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.

TIPOLOGIA DI APERTURA

FERRAMENTA

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

Camera europea

TAGLIO PROFILI

Telaio: alluminio a 45°

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

ANTIEFFRAZIONE (UNI EN 1627 e 1630)

classe  =  RC  3**** 63%



La linearità del prolo unita alla versatilità delle 
dimensioni e alla molteplicità delle colorazioni 
applicabili all’alluminio rendono il sistema TK 70 
FP un prodotto dallo stile unico

TK 70 FP B34
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PRESTAZIONI TK70 FP B34

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 2,22 W/m K**
2 = 2,26 W/m K**
2 = 1,54 W/m K***

classe C5 * - classe max ottenibile: C5

classe 9A * - classe max ottenibile: 9A

classe 3 * - classe max ottenibile: 4

DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI

Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

In alluminio estruso a scatto, o con 
vetro ad infilare

Telaio fisso: mm 82
Telaio mobile: mm 52
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 22

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

VETRO

Spessore: Min. mm 33 Max. mm 57
Vetro consigliato: 44.2 4s - 18 argon - 44.2 

2(36 mm, 1(B)1, Ug=1,1 W/m K) 
44(-2,-7) dB con PVB acustico 

TAGLIO TERMICO

Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

Barretta in resina poliammidica 
rinforzata con fibre di vetro dello 
spessore di mm 1,8 e di altezza 
mm 34

CARATTERISTICHE TECNICHE

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.

TIPOLOGIA DI APERTURA

FERRAMENTA

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

Perimetrale 

TAGLIO PROFILI

Telaio: alluminio a 45°

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

* Rapporto di prova n. 204549 dell’ISTITUTO GIORDANO S.p.A.  ** Calcolato secondo UNI EN ISO 10077/2 *** Calcolato secondo UNI EN ISO 10077/1 su una finestra di dimensioni mm 1230x1480 a 1  
2anta  e vetro Ug = 0,6 W/m K con canalina isolata

104

8
2

8
3

154

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

74%



TK 70 FP B24
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Si adatta armoniosamente a qualsiasi tipo di 
ambiente, il sistema TK FP70 con barretta da 16 o 24 
mm, grazie all’eleganza e alla duttilità del materiale, 
risulta essere un prolo ricercato e particolarmente 
funzionale
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PRESTAZIONI TK70 FP B24

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 3,08 W/m K**
2 = 3,10 W/m K**

2 = 2,1 W/m K**

classe C5 * - classe max ottenibile: C5

classe 9A * - classe max ottenibile: 9A

classe 3 * - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n. 204549 dell’ISTITUTO GIORDANO S.p.A.  ** Rapporto di prova n. 0970 - CPD-RP0290 dell’ITC Milano. Su un infisso di dimensioni standard: mm 1280x1430 a 2 ante e vetro  
2Ug = 1,0 W/m K con canalina isolata  

DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI

Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

In alluminio estruso a scatto, o con 
vetro ad infilare

Telaio fisso: mm 72
Telaio mobile: mm 64
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 22

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

VETRO

Spessore: Min. mm 23 Max. mm 47
Vetro consigliato: 33.1 4s - 15 argon - 33.1 

2(29 mm, antinfortunistico, Ug=1,1 W/m K)

TAGLIO TERMICO

Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

Barretta in resina poliammidica 
rinforzata con fibre di vetro dello 
spessore di mm 1,8 e di altezza 
mm 24

CARATTERISTICHE TECNICHE

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.

NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

TIPOLOGIA DI APERTURA

FERRAMENTA

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

Perimetrale 

TAGLIO PROFILI

Telaio: alluminio a 45°

7
2

7
3
.5

104 154

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

58%



TK 70 FP B16

*Il disegno è riferito al sistema TK 70 FP B24, disponibile anche con barretta da mm 16
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Si adatta armoniosamente a qualsiasi tipo di 
ambiente, il sistema TK FP70 con barretta da 16 o 24 
mm, grazie all’eleganza e alla duttilità del materiale, 
risulta essere un prolo ricercato e particolarmente 
funzionale
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PRESTAZIONI TK70 FP B16

NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

6
4

6
5

.5

104 154

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 3,58 W/m K**
2 = 3,55 W/m K**

 2= 2,3 W/m K**

classe C3 * - classe max ottenibile: C5

8A * - classe max ottenibile: 9A

classe 3 * - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n. 204548 dell’ISTITUTO GIORDANO S.p.A. ** Rapporto di prova n. 0970 - CPD-RP0293 dell’ITC Milano. Su un infisso di dimensioni standard: mm 1280x1505 a 2 ante e vetro 
2 Ug = 1,0 W/m K con WarmEdge 

DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI
Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

In alluminio estruso a scatto, o con 
vetro ad infilare

Telaio fisso: mm 64
Telaio mobile: mm 64
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 22

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

VETRO

Spessore: Min. mm 15  Max. mm 39
Vetro consigliato: 33.1 4s - 15 argon - 33.1 
(29 mm, antinfortunistico, Ug=1,1 

2W/m K) 42 (-2,-7) dB con PVB acustico

TAGLIO TERMICO

Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

Barretta in resina poliammidica 
rinforzata con fibre di vetro dello 
spessore di mm 1,8 e di altezza 
mm 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.

TIPOLOGIA DI APERTURA

FERRAMENTA

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

Perimetrale

TAGLIO PROFILI

Telaio: alluminio a 45°

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

58%



Grazie al sistema scorrevole in linea, il sistema TK 
110 slide in alluminio a taglio termico, si adatta 
anche agli spazi più ridotti senza rinunciare ad 
elevate prestazioni di isolamento termo-acustico  

TK 110 SLIDE
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PRESTAZIONI TK110 SLIDE

NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

90.3

1
0

8
.8

1
1

0

76.1

84.6

78

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A+

B

C

D

E

F

G

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 3,5 W/m K**
2 = 3,18 W/m K**
2 = 1,96 W/m K**

classe A4 * - classe max ottenibile: C5

7A * - classe max ottenibile: 9A

classe 3 * - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n. 1032/2015 dell’ISTEDIL S.p.A. **Su un infisso di dimensioni standard: mm 1800x2150 a 2 ante scorrevoli e vetro 
2Ug = 1,0 W/m K con WarmEdge

DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI
TIPOLOGIA DI APERTURAEstrusi in lega EN AW 6060

Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

In alluminio con vetro ad infilare

FERRAMENTA

Telaio fisso due binari: mm 110
Telaio mobile: mm 78
Sormonto ante sui binari: mm 10
Aletta di battuta vetro: mm 20

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Finestra balcone con aperture 
scorrevoli da 2 ante

Perimetrale con sistema con sistema 
scorrevole in linea con portata max 200 
Kg per anta

VETRO

Spessore:  mm 29
Vetro consigliato: 33.2 4s - 15 argon - 33.2 (29 

2mm, antinfortunistico, Ug=1,0 W/m K) 
42 (-2,-7) dB con PVB acustico

TAGLIO TERMICO

TAGLIO PROFILI
Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

Barretta in resina poliammidica 
rinforzata con fibre di vetro dello 
spessore di mm 1,8 e di altezza 
mm 24 per anta e mm 16 per 
telaio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio: alluminio a 45°
Anta: alluminio a 45°

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.

ISOLAMENTO ACUSTICO

UF superiore: 2 = 3,33 W/m K**

Rw:  = 28 (-1;-2) dB**

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

ATEKLA

54%



TK 70 INDUSTRIALE B24
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*Il disegno è riferito al sistema TK 70 industriale con barretta da mm 16, disponibile anche con barretta da mm 24

Adatto a coniugare le esigenze di costi 
e beneci legati alle grandi 
realizzazioni. Una soluzione che 
risponde a diverse necessità imposte 
dall’edilizia commerciale e 
industriale
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NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI

TIPOLOGIA DI APERTURA

Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

In alluminio estruso a scatto, o con 
vetro ad infilare

FERRAMENTA

Telaio fisso due binari: mm 65
Telaio mobile: mm 72
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 22

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Finestra balcone con aperture 
scorrevoli da 2 ante

Camera europea

VETRO

Spessore:  Min. mm 24 Max. mm 38
Vetro consigliato: 33.2 4s - 15 argon - 33.2 (29 

2mm, 1(B)1, Ug=1,0 W/m K) 42 (-2,-7) 
dB con PVB acustico

TAGLIO TERMICO

TAGLIO PROFILI
Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

Barretta in resina poliammidica 
rinforzata con fibre di vetro dello 
spessore di mm 1,8 e di altezza 
mm 24

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio: alluminio a 45°
Anta: alluminio a 45°

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.

143

7222
9

173

PRESTAZIONI TK70 industriale B24
RISPARMIO ENERGETICO 

rispetto a profili a taglio freddo 
e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 3,01 W/m K***
2 = 2,97 W/m K***
2 = 1,98 W/m K****

classe C4 * - classe max ottenibile: C5

classe 9A ** - classe max ottenibile: 9A

classe 4 * - classe max ottenibile: 4

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

* Rapporto di prova n. 204550 dell’ISTITUTO GIORDANO S.p.A. **Rapporto di prova 1220/2010-B dell’ISTEDIL S.p.A. Calcolato su un infisso di dimensioni 2544x2444 mm a tre ante apribili  
2***Rapporto di prova n. 0970 - CPD-RP0289 dell’ITC Milano del 03/09/2007. ****Su un infisso di dimensioni standard: mm 1280x1430 a 2 ante  e vetro Ug = 0,9 W/m K 

63%



TK AS190
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Sistema con alzante scorrevole che 
consente di realizzare e movimentare 
ampie superci vetrate con facilità e 
in sicurezza
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PRESTAZIONI TK AS190

NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF centrale: 
UF laterale:
Uw:

2 = 5,75 W/m K**
2 = 3,42 W/m K**
2 = 1,98 W/m K**

classe C5 * - classe max ottenibile: C5

8A * - classe max ottenibile: 9A

classe 3 * - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n. 204546 dell’Istituto Giordano S.p.A. ** Rapporto di prova n. 0970 - CPD-RP0295 dell’ITC Milano. Calcolato su un infisso di dimensioni standard: mm 3000x2200 a 2 ante 
2apribili e vetro Ug = 1,1 W/m K

DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI

Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

In alluminio estruso a scatto

FERRAMENTA

Telaio fisso due binari: mm 190
Telaio mobile: mm 79
Sormonto ante sui binari: mm 10
Aletta di battuta vetro: mm 22

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Finestra balcone con aperture 
scorrevoli da 2 ante

Perimetrale con sistema alzante e 
portata fino a Kg 400 per anta, con 
sistema rinforzato, kit base Kg 250 per 
anta

VETRO

Spessore: Min. mm 32 Max. mm 47
Vetro consigliato: 33.1 4s - 20 argon - 33.1 

2(34 mm, antinfortunistico, Ug = 1,1 W/m K) 

TAGLIO TERMICO

TAGLIO PROFILI

Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

Barretta in resina poliammidica 
rinforzata con fibre di vetro con 
altezza totale mm 30 per i telai 
fissi e mm 16 per le ante mobili

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio: alluminio a 90°
Anta: alluminio a 45°

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.

1
8

9
.5

136 121

1
7

4

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

TIPOLOGIA APERTURA

72%



Grande adattabilità a qualsiasi tipo di ambiente, 
dall’architettura civile a quella industriale il 
sistema TK 70 Solaris integra con estrema 
plasticità forme personalizzate e inedite di apertura

TK 70  SOLARIS
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PRESTAZIONI TK 70 SOLARIS

NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

89

5
5

6
5

139

DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI

TIPOLOGIA DI APERTURA

Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

In alluminio con vetro ad infilare

FERRAMENTA

Telaio fisso: mm 55
Telaio mobile: mm 62
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 22

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

Camera europea

VETRO

Spessore: Min. mm 17 Max. mm 32
Vetro consigliato: 33.1 4s - 15 argon - 33.1
(con canalina isolante Warm Edge 

2antinfortunistico, Ug=1,0 W/m K)

TAGLIO TERMICO

TAGLIO PROFILI
Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

Barretta in resina poliammidica 
rinforzata con fibre di vetro dello 
spessore di mm 1,8 e di altezza 
mm 24

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio: alluminio a 45°

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF centrale: 
UF laterale SX:
Uw:

2 = 3,01 W/m K***
2 = 2,97 W/m K***
2 = 1,98 W/m K****

classe C4 * - classe max ottenibile: C5

classe 9A ** - classe max ottenibile: 9A

classe 4 * - classe max ottenibile: 4

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

* Rapporto di prova n. 204550 dell’ISTITUTO GIORDANO S.p.A. **Rapporto di prova 1220/2010-B dell’ISTEDIL S.p.A. Calcolato su un infisso di dimensioni 2544x2444 mm a tre ante apribili  
2***Rapporto di prova n. 0970 - CPD-RP0289 dell’ITC Milano del 03/09/2007. ****Su un infisso di dimensioni standard: mm 1280x1430 a 2 ante  e vetro Ug = 0,9 W/m K (Estensione secondo par. 3.4 della 

norma UNI EN 14351-1/2010 da TK 70 CE b 24

ANTIEFFRAZIONWE (UNI EN 1627 e 1630)

classe  RC  3 63%



TK 50
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Esile e funzionale il sistema in alluminio TK 
50 è una soluzione versatile che si adatta con 
facilità anche a spazi ridotti garantendo 
ottime prestazioni
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NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

PRESTAZIONI TK 50

TRASMITTANZA TERMICA per ZONE CLIMATICHE ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento 

UF centrale: 

Uw:

2 = 5,92 W/m K

 
2 = 4,11 W/m K

classe C5 * - classe max ottenibile: C5

9A * - classe max ottenibile: 9A

classe 4 * - classe max ottenibile: 4

2* Rapporto di prova n.  0672/2003 dell’Istituto sperimentale per l’edilizia  S.p.A. - Su un infisso di dimensioni standard: mm 1280x1505 a 2 ante e vetro Ug = 1,1 W/m K

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE

ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI

TIPOLOGIA DI APERTURA

Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)

T5 (Riscaldamento a temperatura di 
estrusione + invecchiamento 
artificiale)

In alluminio estruso a scatto

Telaio fisso: mm 50
Telaio mobile: mm 50
Sovrapposizione battuta interna: mm 6
Aletta di battuta vetro: mm 22

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Battente, ribalta, vasistas, arco, fuori-
squadro, scorrevole parallelo e a libro

VETRO

Spessore: Min. mm 4 Max. mm 19
Vetro consigliato: 33.1 - 9 - 4  (mm 20 

2selettivo, antinfortunistico,  Ug = 3 W/m K)

TAGLIO PROFILI

Telaio: alluminio a 45°

Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.

5
0

13569

5
0

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)



TK 50  PERSIANA
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La persiana ad anta mobile con raggiatura esterna si 
sposa perfettamente con gli inssi della linea in 
alluminio. Disponibile in numerose colorazioni, è idonea 
a qualsiasi esigenza progettuale
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE ALLUMINIO

TRATTAMENTO TERMICO

SISTEMA DI TENUTA

TIPOLOGIA DI APERTURA

Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)T5 (Riscaldamento a temperatura di 

estrusione + invecchiamento 
artificiale)

Telaio fisso: mm 50
Telaio mobile: mm 50

Sistema a giunto aperto e guarnizione 
centrale in EPDM (Dutral)

Battente apertura esterna, arco, fuori-
squadro, a libro

TAGLIO PROFILI

Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

Telaio: alluminio a 45°

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.

NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

La persiana a lamelle orientabili è conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 13659 con classe 6

64

133

5
8

.3

121

DESCRIZIONE TK50 PERSIANA 

La persiana in alluminio ad anta mobile con raggiatura esterna si sposa perfettamente con gli infissi della linea in alluminio, alluminio-legno, legno-alluminio e legno-legno-alluminio e pvc nelle colorazioni 
disponibili. La linea pulita, l’elevate prestazioni di tenuta e la disponibilità di una vasta scelta di colorazioni dell’alluminio la rendono idonea a qualsiasi esigenza progettuale.



DESCRIZIONE TK50 PERSIANA BLINDATA

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI BASE SISTEMA DI TENUTA

TRATTAMENTO TERMICO

TIPOLOGIA DI APERTURA

Estrusi in lega EN AW 6060
Colori: RAL; Effetti legno (Sublimati o 
Polvere su polvere); Ossidati.
Verniciatura con polveri poliesteri.
Norme di riferimento v. (a)T5 (Riscaldamento a temperatura di 

estrusione + invecchiamento 
artificiale)

Telaio fisso: mm 50
Telaio mobile: mm 51

Sistema a giunto aperto 

Battente apertura esterna
TAGLIO PROFILI

Anta mobile con raggiatura esterna

DESIGN

Telaio: alluminio a 45°

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.

NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

141

5
1

173

La persiana blindata è costituita da una struttura in alluminio che nasconde un’anima in acciaio. Le cerniere sono dotate di rostri antisfilamento ed hanno portata max di 80 Kg. La serratura è multipunto con 
triplice chiusura, centrale, superiore ed inferiore con cilindro europeo e maniglia in alluminio. Catenaccioli rinforzati a leva per anta secondaria con riscontri regolabili. Comandi per lamella universal 55 con 
tondino di sicurezza e manigliette standard. Guarnizione per lamelle per assicurare un maggiore oscuramento interno. Tappi inferiori di chiusura per anta ed invertitore. Guarnizione in gomma antirumore in 
tutto il perimetro delle ante. Realizzabile fino a 4 ante.

La persiana a lamelle orientabili è conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 13659 con classe 6

ALLUMINIO

info@teklaweb.itteklastyle

teklastyle 0818507050 www.teklaweb.eu

800219300



TK VEKA SLIDE ALZANTE
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Il sistema ad alzante VEKA 
slide conferisce agli ambienti 
uno stile ricercato e moderno
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PRESTAZIONI TK VEKA SLIDE ALZANTE

NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF : 

Uw:

2 = 1,6 W/m K**

 2= 1,2 W/m K**

 classe C2/B2* - classe max ottenibile: C5

 classe 7A*** - classe max ottenibile: 9A

classe 4*  - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n. 10143695 / 1 dell’IFT Rosenheim. Calcolato su un infisso a 1 anta apribile e 1 anta fissa di dimensioni 4000x2300 mm ** Calcolato su un infisso  a 1 anta apribile e 1 anta fissadi 
2dimensioni  mm 4000x2300 e vetro Ug = 1,0 W/m K. Profilo senza coibentazione interna del telaio

DIMENSIONI BASE

PROFILATI in ALLUMINIO per soglia

SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI TIPOLOGIA DI APERTURA

Estrusi in lega EN AW 6060
norme di riferimento v. (a)

A scatto in PVC da mm 6 a mm 40

FERRAMENTA

Telaio fisso: mm 170
Telaio mobile: mm 70
Sovrapposizione battuta interna: mm 8
Aletta di battuta vetro: mm 22

Sistema a 2 guarnizioni a battuta per 
anta in EPDM (Dutral)

Alzante scorrevole (da 1 a 4 ante 
scorrevoli)

Perimetrale con sistema alzante e 
portata fino a Kg 600 per anta, con 
sistema rinforzato, kit base Kg 250 per 
anta

VETRO

Spessore: Min. mm 36 Max. mm 42
Vetro consigliato: 33.1 4s - 12 argon - 4 - 12 
argon - 33.1 (36mm, 1(B)1, Ug=1,0 

2W/m K) 44 (-2,-7) dB con PVB acustico

TAGLIO PROFILI

Anta a gradino oppure ante semi-
complanare

DESIGN

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio: 45° 
Anta: 45°

(a) UNI EN 12206-1:2005 Pitture e vernici – Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche. Uni 3952 Alluminio e leghe di alluminio – serramenti di alluminio e sue 
leghe per edilizia – Norme per la scelta, l’impiego ed il collaudo dei materiali.

PVC

Qualità: secondo la norma UNI 12608: 
2005; spesso re delle pareti classe A
Riciclabile al 100%, realizzato con 
additivi organici di calcio-zinco, privo di 
stagno e piombo (elementi tossici per 
l’uomo e per l’ambiente
Colori: bianco e avorio in massa, 52 
colori da mazzetta, bicolore, possibile 
cartellina esterna in alluminio

165

17
0

104

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

82%



TK EKOSOL  90 S
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Il PVC utilizzato nel sistema TK EKOSOL 
90 è riciclabile al 100%, realizzato con 
additivi organici di calcio-zinco e privo di 
stagno e piombo
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PRESTAZIONI TK EKOSOL 90

NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF : 

Uw:

2 = 1,86 W/m K**

 2= 1,56 W/m K**

 classe C2/B2* - classe max ottenibile: C5

 classe 7A*** - classe max ottenibile: 9A

classe 4*  - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n. 10241514 / 3 dell’IFT Rosenheim

DIMENSIONI BASE SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRITIPOLOGIA DI APERTURA

A scatto in PVC Min. mm 9,5 Max. mm 
32

FERRAMENTA

Telaio fisso: mm 90
Telaio mobile: mm 58
Sovrapposizione battuta interna: mm 8
Aletta di battuta vetro: mm 22

Sistema a doppia guarnizione a labbro 
in TPE

Scorrevole in linea

Perimetrale con portata Kg 120 per 
anta

VETRO

Spessore: Min. mm 6 Max. mm 32
Vetro consigliato: 33.2 4s - 15 argon - 33.2 

2(29mm, 1(B)1, Ug=1,0 W/m K) 42 (-2,-
7) dB con PVB acustico

TAGLIO PROFILI

Anta a gradino 

DESIGN

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio:90° anta 45°

9
0
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PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

PVC

Qualità: secondo la norma UNI 12608: 
2005; spesso re delle pareti classe A
Riciclabile al 100%, realizzato con 
additivi organici di calcio-zinco, privo di 
stagno e piombo (elementi tossici per 
l’uomo e per l’ambiente
Colori: bianco e avorio in massa, 52 
colori da mazzetta, bicolore, possibile 
cartellina esterna in alluminio

80%



TK 82  SOFTLINE
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Versatile e tecnologico, dal design rafnato, 
basso impatto energetico, alte prestazioni 
acustiche sono alcune delle caratteristiche del 
TK 82 softline
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PRESTAZIONI TK 82 MD softline

NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio 

freddo e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF : 

Uw:

2 = 1,1 W/m K**

 2= 1,0 W/m K**

 classe C4/B4* - classe max ottenibile: C5

 classe 7A*** - classe max ottenibile: 9A

classe 4*  - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n. 11-000660-PR01 dell’IFT Rosenheim

DIMENSIONI BASE SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI
TIPOLOGIA DI APERTURA

A scatto in PVC Min. mm 7,5 Max. mm 
35,5 

FERRAMENTA

Telaio fisso: mm 82
Telaio mobile: mm 82
Sovrapposizione battuta interna: mm 8
Aletta di battuta vetro: mm 25

Sistema a 2 guarnizioni in EPDM / TPE

A battente, ribalta, bilico orizzontale, 
vasistas, arco fuori squadro, scorrevole 
parallelo, a libro, apertura esterna 

Perimetrale 

VETRO

Spessore: Min. mm 24 Max. mm 52
Vetro consigliato: 44.2 4s - 18 argon - 44.2  

2(36mm, 1(B)1, Ug=1,0 W/m K) 44 (-2,-
7) dB con PVB acustico

TAGLIO PROFILI

Anta a gradino oppure anta semi-
complanare /  fermavetro squadrato o 
bombato

DESIGN

CARATTERISTICHE TECNICHE

 A 45°

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

PVC

Qualità: secondo la norma UNI 12608: 
2005; spesso re delle pareti classe A
Riciclabile al 100%, realizzato con 
additivi organici di calcio-zinco, privo di 
stagno e piombo (elementi tossici per 
l’uomo e per l’ambiente
Colori: bianco e avorio in massa, 52 
colori da mazzetta, bicolore, possibile 
cartellina esterna in alluminio

85%
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Il sistema maggiormente scelto tra quelli della seria 
in PVC; il TK 70 AD, con un ottimo bilanciamento 
qualità-prezzo, si distingue per il design moderno e 
le prestazioni termiche
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PRESTAZIONI TK 70 AD softline

NODO LATERALE E CENTRALE scala 1:2

RISPARMIO ENERGETICO 
rispetto a profili a taglio freddo 

e vetro monolitico:

A

A+TEKLA

B

C

D

E

F

G

UF : 

Uw:

2 = 1,3 W/m K**

 2= 1,3 W/m K**

 classe C3/B2* - classe max ottenibile: C5

 classe 7A*** - classe max ottenibile: 9A

classe 4*  - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova n. 10033466-1/0.3 dell’IFT Rosenheim. Calcolato su un infisso a 2 ante di dimensioni 1746x2250 mm ** Calcolato su un infisso  a 2 ante di dimensioni  mm 1230x1480 vetro Ug = 
21,0 W/m K. 

DIMENSIONI BASE SISTEMA DI TENUTA

FERMAVETRI
TIPOLOGIA DI APERTURA

A scatto in PVC da mm 6 a mm 40 

FERRAMENTA

Telaio fisso: mm 70
Telaio mobile: mm 70/79
Sovrapposizione battuta interna: mm 8
Aletta di battuta vetro: mm 22

Sistema a 2 guarnizioni in EPDM / TPE

A battente, ribalta, bilico orizzontale, 
vasistas, arco fuori squadro, scorrevole 
parallelo, a libro, apertura esterna 

Perimetrale 

VETRO

Spessore: Min. mm 4 Max. mm 42
Vetro consigliato: 44.2 selettivo acustico  - 18 
argon -  44.2  (mm 36, 1(B)1, Ug=1,0 

2W/m K) 44 (-2,-7) dB con PVB acustico

TAGLIO PROFILI

Anta a gradino oppure anta semi-
complanare /  fermavetro squadrato o 
bombato

DESIGN

CARATTERISTICHE TECNICHE

 A 45°

118

7
0

166

8
7

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL’ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento (UNI EN ISO 10077/1-2)

PVC

Qualità: secondo la norma UNI 12608: 
2005; spesso re delle pareti classe A
Riciclabile al 100%, realizzato con 
additivi organici di calcio-zinco, privo di 
stagno e piombo (elementi tossici per 
l’uomo e per l’ambiente
Colori: bianco e avorio in massa, 52 
colori da mazzetta, bicolore, possibile 
cartellina esterna in alluminio

81%
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PRESTAZIONI KRATOS BLIND 190

PESO

Kg 72.5 (al netto dei rivestimenti)

CARATTERISTICHE TECNICHE

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

TENUTA ALL’ACQUA

RESISTENZA AL VENTO

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento 

Uw: 2 = 2,41 W/m K* (r. di prova n. 0404/2009-A*) 

 classe C4 (r. di prova n. 0404/2009-F*) - classe max ottenibile: C5

 classe 4A (r. di prova n. 0404/2009-F*) - classe max ottenibile: 9A

classe 3 (r. di prova n. 0404/2009-F*)  - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova dell’Istedil S.p.A.  Calcolato su una porta di dimensioni standard: mm 1040x 2170

CLASSE ANTIEFFRAZIONE

 classe 3 (r. di prova n. 0404/2009-I*) - classe max ottenibile: 4

ISOLAMENTO ACUSTICO

Rw:  = 30 (-1;-1) dB (r. di prova n. 0404/2009-D*) 

1| CONTROTELAIO 3| TELAIO 

Elettrozincato 20/10 saldato, con 
cavallotti e zanche ad incastro per un 
più facile montaggio ed un solido 
ancoraggio nella muratura

In lamiera di acciaio 10/10 scatolata 
in profili di acciaio 10/10

Non sfilabili, per una sicura tenuta 
durante la movimentazione

2 | PIASTRINE DI TIRAGGIO 

In acciaio, con  funzione antischeda

4| REGOLATORE DI SCATTO

5 | BATTENTE 

In acciaio 20/10 saldato e verniciato 
testa di Moro. Con giunzioni a 45° 
saldate (a richiesta disponibile in 
altri colori)

6| GUARNIZIONE TELAIO

In spugna da 17 mm su tutto il 
p e r i m e t r o  p e r  u n  m a g g i o r e 
isolamento da polvere, spifferi e 
rumore

7| CERNIERE

Avvitate, regolabili orizzontalmente e 
verticalmente. Con perno e sfera in acciaio 
14 mm

8| SERRATURA DI SICUREZZA

Doppia mappa (A) Cilindro europeo 
(B) con 4 punti di chiusura più 
scrocco 9| CHIAVI  

3+1 per la doppia mappa (A) e 3+1 
per il cilindro europeo (B)

10| DEVIATORI 

Doppio deviatore, a doppio pistone inferiore 
e superiore sul lato della serratura, azionati 
dalla chiave11| PIASTRA DI RINFORZO

Piastra di acciaio 30/10 a protezione 
della serratura

12| RINFORZO VERTICALE 

Doppia lamiera di acciaio 10/10
13| RINFORZO ORIZZONTALE

N. 4 in lamiera di acciaio 15/10 lato 
cerniera e lato serratura

14| ROSTRI ANTISTRAPPO 

N. 7 fissi in acciaio lato cerniera
15| LAMA PARASPIFFERI

Per protezione da vento, polvere e 
rumore

16| LIMITATORE DI APERTURA

Con pomello e gancio di sicurezza per 
una apertura parziale dell’anta

17| SPIONCINO 

Lente grandangolare
18| MANIGLIE

Kit di accessori per la funzionalità della 
porta: pomolo fisso, mezza maniglia, 
volantino per limitatore di apertura (a 
richiesta: battente ad anello e maniglione)

19| COIBENTAZIONE

Interna per aumento isolamento termico e 
acustico (a richiesta) 

20| LAMIERA AGGIUNTIVA

Per una maggiore protezione allo 
scasso (a richiesta)



KRATOS BLIND 150

info@teklaweb.itteklastyle

teklastyle 0818507050 www.teklaweb.eu

800219300

ul
tim

o 
ag

gi
or

na
m

en
to

 3
1/

11
/2

01
6



info@teklaweb.itteklastyle

teklastyle 0818507050 www.teklaweb.eu

800219300

PRESTAZIONI KRATOS BLIND 150

PESO

Kg 71.5 (al netto dei rivestimenti)

CARATTERISTICHE TECNICHE

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

TENUTA ALL’ACQUA

RESISTENZA AL VENTO

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento 

Uw: 2 = 1,97 W/m K* (r. di prova n. 0404/2009*) 

 classe C4 (r. di prova n. 0404/2009-E*) - classe max ottenibile: C5

 classe 2A (r. di prova n. 0404/2009-E*) - classe max ottenibile: 9A

classe 2 (r. di prova n. 0404/2009-E*)  - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova dell’Istedil S.p.A.  Calcolato su una porta di dimensioni standard: mm 1040 x 2170

CLASSE ANTIEFFRAZIONE

 classe 3 (r. di prova n. 0404/2009-H*) - classe max ottenibile: 4

ISOLAMENTO ACUSTICO

Rw:  = 26 (-1;-2) dB (r. di prova n. 0404/2009-C*) 

1| CONTROTELAIO 3| TELAIO 

Elettrozincato 20/10 saldato, con 
cavallotti e zanche ad incastro per un 
più facile montaggio ed un solido 
ancoraggio nella muratura

In lamiera di acciaio 10/10 scatolata 
in profili di acciaio 10/10

Non sfilabili, per una sicura tenuta 
durante la movimentazione

2 | PIASTRINE DI TIRAGGIO 

In acciaio, con  funzione antischeda

4| REGOLATORE DI SCATTO

5 | BATTENTE 

In acciaio 20/10 saldato e verniciato 
testa di Moro. Con giunzioni a 45° 
saldate (a richiesta disponibile in 
altri colori)

6| GUARNIZIONE TELAIO

In spugna da 17 mm su tutto il 
p e r i m e t r o  p e r  u n  m a g g i o r e 
isolamento da polvere, spifferi e 
rumore

7| CERNIERE

Avvitate, regolabili orizzontalmente e 
verticalmente. Con perno e sfera in acciaio 
14 mm

8| SERRATURA DI SICUREZZA

Doppia mappa (A) Cilindro europeo 
(B) con 4 punti di chiusura più 
scrocco 9| CHIAVI  

3+1 per la doppia mappa (A) e 3+1 
per il cilindro europeo (B)

10| DEVIATORI 

Doppio deviatore, a doppio pistone inferiore 
e superiore sul lato della serratura, azionati 
dalla chiave11| PIASTRA DI RINFORZO

Piastra di acciaio 30/10 a protezione 
della serratura

12| RINFORZO VERTICALE 

Doppia lamiera di acciaio 10/10
13| RINFORZO ORIZZONTALE

N. 4 in lamiera di acciaio 15/10 lato 
cerniera e lato serratura

14| ROSTRI ANTISTRAPPO 

N. 5 fissi in acciaio lato cerniera
15| LAMA PARASPIFFERI

Per protezione da vento, polvere e 
rumore

16| LIMITATORE DI APERTURA

Con pomello e gancio di sicurezza per 
una apertura parziale dell’anta

17| SPIONCINO 

Lente grandangolare
18| MANIGLIE

Kit di accessori per la funzionalità della 
porta: pomolo fisso, mezza maniglia, 
volantino per limitatore di apertura (a 
richiesta: battente ad anello e maniglione)

19| COIBENTAZIONE

Interna per aumento isolamento termico e 
acustico (a richiesta) 

20| LAMIERA AGGIUNTIVA

Per una maggiore protezione allo 
scasso (a richiesta)



SERENA

PESO

Kg 70.5 (al netto dei rivestimenti)

CARATTERISTICHE TECNICHE

1| CONTROTELAIO 3| TELAIO 

Elettrozincato 20/10 saldato, con 
cavallotti e zanche ad incastro per un 
più facile montaggio ed un solido 
ancoraggio nella muratura

In lamiera di acciaio 10/10 scatolata 
in profili di acciaio 10/10

Non sfilabili, per una sicura tenuta 
durante la movimentazione

2 | PIASTRINE DI TIRAGGIO 

In acciaio, con  funzione antischeda

4| REGOLATORE DI SCATTO

5 | BATTENTE 

In acciaio 20/10 saldato e verniciato 
testa di Moro. Con giunzioni a 45° 
saldate (a richiesta disponibile in 
altri colori)

6| GUARNIZIONE TELAIO

In spugna da 17 mm su tutto il 
p e r i m e t r o  p e r  u n  m a g g i o r e 
isolamento da polvere, spifferi e 
rumore7| CERNIERE

Avvitate, regolabili orizzontalmente e 
verticalmente. Con perno e sfera in acciaio 
14 mm

8| SERRATURA DI SICUREZZA

Doppia mappa (A) Cilindro europeo 
(B) con 4 punti di chiusura più 
scrocco

9| CHIAVI  

3+1 per la doppia mappa (A) e 3+1 
per il cilindro europeo (B)

10| DEVIATORI 

Doppio deviatore, a doppio pistone inferiore 
e superiore sul lato della serratura, azionati 
dalla chiave11| PIASTRA DI RINFORZO

Piastra di acciaio 30/10 a protezione 
della serratura

12| RINFORZO VERTICALE 

Doppia lamiera di acciaio 10/10
13| RINFORZO ORIZZONTALE

N. 2 lato cerniera in lamiera di 
acciaio 15/10

14| ROSTRI ANTISTRAPPO 

N. 3 fissi in acciaio lato cerniera
15| LAMA PARASPIFFERI

Per protezione da vento, polvere e 
rumore16| SPIONCINO 

Lente grandangolare

17| MANIGLIE

Kit di accessori per la funzionalità della 
porta: pomolo fisso, mezza maniglia, 
volantino per limitatore di apertura (a 
richiesta: battente ad anello e maniglione)
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